
    

  

 

 

 

 

 

 

Модель NS/NU-HAL07R

Модель NS/NU-HAL09R

Модель NS/NU-HAL12R

Модель NS/NU-HAL18R

Модель NS/NU-HAL24R



ОГЛАВЛЕНИЕ

16 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
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 .

      
   2 °C   
.      

     2 °C  
 

      
     

  16 °C.    
     

  31 °C

   1  

   1  

/  

   
/

    – 
/ / /

No.

8

10

12

6

14

7

9

13

MODE

 SWING 

DISPLAY

SLEEP

HEALTHY

ECO

SUPER

11

3D

CLOCK

1

(TEMP DN)

 (TEMP UP)

2

3

4

ON/OFF

FAN

5 TIMER

RESET

ANTI-MILDEW

Кнопка Функция

SLEEP

TIMER SWING

MODE
ON/OFF

2

1
6

5
8

FAN

3
10

4

Auto

Feel Cool

Low

Dry   Heat

Mid High Sleep Swing

Timer
OFF
Timer

Fan

C
h

ON/OFF

SWINGFAN

TIMER SUPER

SLEEP MODE

ECO

1 11

3
2

9

13

8

12

4

14

10
5
6

DISPLAY HEALTHY3DCLOCK

7

1

3

4
5

12
1310

9
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ON OFF ON

C
AUTOQUIET
POWERFUL

hr
DELAY

DRY
FAN

HEAT
TIMERHEALTHY

AIR
SWING

FAN
SPEED

2

COOL
FEEL

ON/OFF

MODE           TIMER   

FAN SPEED      SUPER           ECO

ANTI-MILDEW

SWING          SLEEP     HEALTHY

DISPLAY         RESET
15

16

16

15

 При нажатии на эту кнопку показатель времени 
будет мигать; нажатием "     " или "     " можно 
отрегулировать время (каждое нажатие меняет 
время на 1 минуту, при удерживании кнопки в 
нажатом положении время меняется быстро), 
после установки требуемого времени еще раз 
нажмите на эту кнопку, чтобы зафиксировать время
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Refrigerant ow direction 2-way valve

(6) Open 1/4 turn

valve cap
(1) Turn

(8) Tighten(2) Turn

3-way valve

(8) Tighten

(1) Turn

(7) Turn to fully
      open the valve

(7) Turn to fully 
      open the valve

(8) Tighten

Service 
port nut

Valve cap

3-way valve diagram

connect to indoor unit

open position

spindle

service port cap

Connect to 
outdoor unit

Valve core
needle

wall

(indoor) (outdoor)

piping

piping
gasket

insulating tape

insulating covering
Clamps

21

Indoor unit



Максимальная разница в уровне между внутренним
 и внешним блоками 

22



(FOR 9K-12K-18K-24K COOLING ONLY MODELS TO 
NORTH AMERICAN MARKET)

(FOR 9K-12K-18K-24K HEAT PUMP MODELS TO 
NORTH AMERICAN MARKET)









Соответствует требованиям   
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

Изготовитель:
TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd. 
TCL Эйр Кондишэнэр (Джонгшан) Лтд.

#59 Nantou West Road, Nantou town, Zhongshan city, Guangdong, China
Нанту Вест Роуд, Джонгшан сити, Гуандонг, Китай

Орган по сертификации  Общество с ограниченной ответственностью  "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ “СТАНДАРТ-ТЕСТ"; 
Аттестат аккредитации  № РОСС RU.0001.11АВ24 выдан 25.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29; 
Фактический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.4, офис 1 
Телефон: (495)741-59-32; Факс: (499)726-30-01; адрес электронной почты: info@standart-test.ru



(495)228-70-24

• 
• 
• 





HEAT TERMO COMFORT AIR

www.neoclima.ru


